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CRITERI GENERALI



Criteri generali

A La valutazione della sicurezza e la progettazione
degli interventi su costruzioni esistenti devono
tenere conto dei seguenti aspetti:

I la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo
della sua realizzazione

I possono essere insiti e non palesi difetti di iImpostazione e
di realizzazione

I la costruzione puo essere stata soggetta ad azioni, anche
eccezionali, I cui effetti non siano completamente manifesti

I le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni
significative rispetto alla situazione originaria.




Patologie strutturali

A | danni osservati sono conseguenza di una
tradizione progettuale e costruttiva che non teneva
conto dell e peculiari t”™ d
I Intensita sismica spesso maggiore di quella di progetto
I Variabilita in direzione e verso
I Carattere dinamico della risposta sismica

A Le principali patologie strutturali sono dovute a:
I Errata concezione strutturale
I Errata concezione o esecuzione dei dettagli costruttivi.



Errata concezione strutturale

A Assenza di telai in una delle 2 direzioni principali

A Diversa rigidezza tra corpi scala-ascensore e telai
I conseguente concentrazione del danneggiamento degli
elementi piu rigidi
AAssorbimento dell dazione s
elementi molto rigidi che trasmettono elevate
sollecitazioni in fondazione

A Effetti torsionali dovuti ad irregolarita meccaniche e
geometriche in pianta

I ad es., presenza di elementi rigidi (corpi scala, pareti)
eccentrici rispetto al baricentro delle masse.



Errata concezione strutturale

A Variazione di rigidezza e
resistenza in elevazione

I concentrazione di danni nei piani
meno rigidi e/o resistenti

A Giunti tecnici di insufficiente

ampiezza

I martellamento tra strutture adiacenti
A Presenza di pannelli esterni

i la cui caduta puo provocare danni
A Presenza di tamponature

all ol nterno di C a

e

i1 i nterazione potr
dannosa.




Errata concezione o esecuzione
del dettagli costruttivi

A Interasse eccessivo
tra le staffe, che
comporta:

I scarso
confinamento del
nucleo di
calcestruzzo

I scarso
contenimento dei
ferri longitudinali A

I scarsa s

resistenza a taglio

con rottura fragile

joraio. Man



Errata concezione o esecuzione
del dettagli costruttivi

A Ancoraggio insufficiente delle staffe
A Inadeguata armatura trasversale nel nodo

A Rotture a taglio nelle travi

I 1tradizionali ferri piegati assorbono lo sforzo di taglio in un
solo verso

A Travi a spessore non ben concepite

I non consentono unodoadeguata ¢tr
pilastri.



Collassi sismici




